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В настоящее время на сегменте упорного подшипника скольжения паровой 

турбины в качестве антифрикционного покрытия используется сплав на основе Б83, 

нанесенный на сегмент литейным методом [1]. При применении методов литья будет 

происходит ликвация расплавленной композиционной смеси из-за чего покрытие 

неоднородно по объёму. Улучшить механические и триботехнические характеристики 

покрытия можно при добавлении в наплавочный материал дисперсного наполнителя и 

изготовлением их методом экструзии и нанесением на сегмент дуговой наплавкой [2]. 

Были изготовлены наплавочные прутки со смесью из порошка на основе Б83 и 

наполнителей (B4C и SiC) путем размола в планетарной мельнице RETSCH-PM100. 

Навески смесей прессовали вхолодную при усилии 320-340 МПа в пресс-форме, 

которую затем нагревали в муфельной печи до температуры 310℃, выдерживали в 

течение 30 минут и при этой же температуре экструдировали на механическом прессе 

OMA. Композиционные прутки испытывали по схеме палец (пруток КМ) – диск (сталь 

45) при осевой нагрузке 30 Н в течение 35 мин. [3]. 

Анализ результатов показал, что износостойкость композиционных покрытий 

увеличилась практически на 30% по сравнению с износостойкостью покрытия на 

основе Б83. Коэффициент трения покрытия из КМ, содержащего частицы 𝐵4𝐶 

уменьшился на 40-60%, а для покрытия содержащего частицы SiC, коэффициент трения 

снизился на 40%. 
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